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Airco Clean Control er et unikt rensemiddel for
profesjonelt bruk til rens av aircondition systemer.
Airco Clean Control lgser opp forurensninger rett
i kilden, evaporatorene (kjgleribbene).

| tillegg til & rengjere systemet, samt a ta livet av
bakterier etterlater Airco Clean Control en bakterie-
hemmende hinne som forebygger vekst av ny
bakterieflora.

Det finnes 2 mater a utfere operasjonen pa:

Metode nr.1

1. Ha gjerne en varm kupe.

2. Sla av aircondition anlegget og sett varmeanlegget pa
resirkuler.

3.Ta ut pollenfilteret og spray inn i innsuget.

4.Ta pa viften 1-3 sekunder slik at skummet far trukket seg
godtinni anlegget.

5. La produktet virke i ca 20-25 minutter. Sett sa pa anlegget
med dpne vinduerica 15 min.

6. Aircodition anlegget bar vaere avslatt de neste 12 timene.

Metode nr. 2

1. Putt forlegningsreret pa aerosolen inn i dreneringsroret.
2. Spray sa hele produktet inn i rgret.

3.Ta pa viften 1-3 sekunder slik at skummet far trukket seg
godtinnianlegget.

4. La produktet virke i ca 20-25 minutter. Sett sa pa anlegget
med dpne vinduerica 15 min.

5. Aircodition bar vaere avslatt anlegget de neste 12 timene.
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